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Pflugloser Maisanbau
- ein aktiver Beitrag zum umweltverträglichen Herbizideinsatz
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Einleitung

Umweltschonender MaisanbauUmweltschonender Maisanbau

= eine Herausforderung für die= eine Herausforderung für die

ProduktionspraxisProduktionspraxis
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PSM - Belastungspotenziale

Versickerung

Graphik: TOPPS - Prowadis
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PSM - Belastungspotenziale

Wirkstoffaufwand 

1000 g/ha

Anbaufläche

20 ha/km²

Wirkstoffaustrag

g/km²

Abdrift 850 m x 100 mg x 0,1 % < 1

Drainage-Ablauf 10 ha x 1000 g x 0,1 % 10

Abschwemmung 10 ha x 1000 g x 0,1 % 10

Verlust PSM-

Konzentrat

20 ha x 1000 g x 0,05 % 10

Verlust PSM-

Lösung

20 ha x200 l x5 g x0,05 % 10

Kalkulationsbeispiel: Wassereinzugsgebiet 1 km²

20 g a.i./km²  ≅≅≅≅ 0,1 µg a.i./l Sickerwasser bei 200 mm GW-Neubildungsrate
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PSM - Belastungspotenziale

Expositionspfad Maximal 
mögliche 
Reduktion

Anwendungs-
bestimmungen

Abdrift - 99 % NW642      Mindestabstand

NW605/6   Spritztechnik

NT1xx       Saumstrukturen

Abschwemmung - 90 % NW701 …  Hangneigung

Mulch-/Direktsaat
Pufferstreifen

Drainageabfluss 
und Versickerung

- 100 % NG314/5  Drainflächen

NG32x        Wirkstoff

NG405/8   Einsatztermin

NG410-4    Bodenart

Risikovermeidung aus Sicht der PSM-Zulassung
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PSM - Belastungssituation

PSM-Befunde im Grundwasser Deutschlands

(UBA , Juli 2011)
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PSM - Belastungssituation

PSM-Befunde in Grundwasserkörpern

Daten der Umweltverwaltung
2007 - 2008
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PSM - Belastungssituation

PSM-Befunde in Grundwasserkörpern
- Niederbayern

Daten der Umweltverwaltung
2007 - 2008
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PSM - Belastungssituation

Messprogramm „Kleine Fließgewässer“
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PSM - Belastungssituation

PSM-Funde 2011 –
Maximalwerte µg/l (Anzahl Befunde)

Daten der Umweltverwaltung, 2012
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Zwischen-Fazit

Es besteht ein, regional teilweise konzentrierter,

Handlungsbedarf für die Optimierung des

umweltverträglichen PSM-Einsatzes.

Gute fachliche Praxis

Beste Produktionstechnik
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Risikofaktoren

Wirkstoff (Menge, spez. Eigenschaften)

Boden (Art, Typ, Struktur, …)

Geologie 

Topographie

Klima (Niederschlag, …)

Kultur & Fruchtfolge

Anbauverfahren/-technik
& Bodenbearbeitung

PSM-Einsatztechnik
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Risiko-Minimierung

1. Regenabfluss verhindern und
Niederschlagswasser möglichst
lange im Oberboden halten.

2. Wirkstoffeinsatz, Präparateaufwand
und Einsatzintensität optimieren.

3. Abfluss von Starkregen vor dem
Einlauf in Oberflächengewässern
zurückhalten.
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Mulchsaat als Schlüsseltechnologie
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Mulchsaat als Schlüsseltechnologie

☺☺☺☺
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Mulchsaat - Effizienz

Quelle: G. Reddy, 2002
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Mulchsaat - Effizienz

Quelle: G. Reddy, 2002
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Mulchsaat - Effizienz

Quelle: F. Erlach, 2008
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Empfehlung

Mais-Mulchsaat ist das universelle Verfahren
für den umweltverträglichen Maisanbau


